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ABIERTO, SERIES X 


s en esta p página, an یا پر ده‎ qe 


onen de un sistema bonspartador de circuito cerrado de 
tfloat, únicos de TEAC para el mejor 

e respuesta rápida positivos, hacen la 

- lo que TEAC ha cosechado justa fama, 

que resulla por ello una buena compra. 


2-0 acabado de avanzados dispositivos de man- e Mandos de lógica LSI (integración de ex- 
Aparato ds 3 Mot do que proporcionan la flexibilidad extensiva cala grande) ۶ Unidad de control remoto 

e parato de ۵ de 3 Motores y para la obtención del máximo rendimiento opcional (RC-90) ۶ Interface de reducción 
3 Cabezas inherente al versátil formato de “carrete de ruido “dbx” opcional (DX-2A) ۶ Planca 
Con capacidad de carrete de 266 mm. abierto”: de cambio manual Ħ Función de sordina de 
Aspecto de aparato propio para profe- e Transporte de cabrestante doble de lazo grabación ۶ Selectores independientes de 
sionales. Sonido en consonancia con su cerrado * 3 motores de CC + Frenado eléc- polarización y ecualización ۶ Medidores VU 
aspecto, con capacidad extraordinaria de trico del carrete * Capacidad de carrete de (unidad de volumen) de precisión 

grabación /reproducción. Complemento 10-1/2” (266 mm) + Control de paso e Temporizador de grabación /reproducción. 
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Tocacintás Bidireccional de 

3 Motores y 6 Cabezas 

Con las mismas características y extraor- 
dinario rendimiento del modelo X-10, pero 
incorporando el último grito en grabación / 
reproducción bidireccional, que supone 
hasta 6 horas de ininterrumpido entrete- 
miento. Funcionamiento bidireccional único 
que permite grabar automáticamente o re- 
producir, en una u otra dirección, con sólo 
activar la unidad temporizadora externa. 


X-7R 

Tocacintas Bidireccional de 

3 Motores y 6 Cabezas 

Grabación y reproducción bidireccional con 
autorreverso y autorrepetición, que propor- 
cionan hasta 3 horas de sonido continuado 
en un ambiente real de concierto — aún con 
carretes de 7”. El diseño es muy similar al 
del X-10R, incluyendo el sistema de trans- 
porte de cabrestante doble, de lazo cerrado. 
Las dimensiones compactas y su fácil utiliza- 
ción hacen al X-7R la elección natural de lo 
mejor en sistemas de autorreverso: 

e Cabrestante doble de lazo cerrado 

e 3 motores de CC ۶ Control de paso 

e Controles de la función de transporte 
lógicos ۶ Unidad de control remoto opcional 
(RC-100) + Función de sordina de graba- 
ción * Selectores de polarización y equaliza- 
ción independientes ® Medidores VU de 
precisión e Temporizador de 
grabación / reproducción 


Tocacintas de 3 Motores y 
3 Cabezas 


Si lo que usted busca es un gran rendimien- 
to y economía con aparatos de carrete abier- 
to, el X-7 proporciona lo mismo que el 
X-10, aunque con una capacidad máxima 
de carrete de 7” (178 mm). 

Sus características incluyen un cabrestante 
dual con transporte de lazo cerrado, tres 
motores de CC, control de paso y control 
de las funciones de transporte com- 
pletamente lógico. 
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ABIERTO, 


SERIES X 


RC-100 


x-3 

Tocacintas de características 
completas 

El X-3 es un aparato de cinta a carrete 
abierto completo en sus características, que 
combina la gran tecnología TEAC de diseño 
de carrete abierto, con la novedad de un 
precio ínfimo. Se trata del menos caro de 
los aparatos TEAC de carrete abierto, pero 
sin ceder nada en calidad. El transporte es 
operado completamente por solenoide. 

El diseño superior de tres cabezas permite la 
regulación fuera de la cinta, y los tres 
motores que lleva, uno para el cabrestante y 
uno para cada carrete aseguran el menor 
grado de ululación y trémulo y un mejor 
manejo de la cinta. 

El estilo es uniforme con los demás aparatos 
de la Serie X, y su pulcra presentación de 
corte moderno realza el aspecto de cualquier 
local de recepción: 

e 3 motores incluyendo motor de CC de 
servo FG para el accionamiento del cabres- 
tante y motores de rotor exterior para el ac- 
cionamiento del carrete * Cabezas de par- 
malloy duras para una superior resistencia al 
desgaste y mejores propiedades magnéticas 
e Botones de control de transporte de toque 
suave * Velocidad de centa ajustable a 
3-3/4 y 7-1/2 pulgadas por segundo 

e Mezclador de micrófono/línea (Mic/Line) 
e Operación horizontal o vertical ۶ Rodillos 
de inercia para el manejo de cintas por pro- 
fesionales e Preajustable para operación 
temporizada * Construcción de doble chasis 
e Función de sordina de grabación (Rec Mute) 


DX-2A 
Unidad de Reducción de Ruido dbx 


El perfecto complemento para los aparatos 
X-10 ó X-10R. Proporciona un aumento 

notable en la relación señal/ruido y rango 
dinámico — típicamente 30 a 40 dB. 


RC-100/RC-90 


Unidades de Control Remoto 

La RC-100 (para los modelos X-7R y X- 
10R) y la RC-90 (para los modelos X-7 y 
X-10), son unidades de control remoto que 
proporcionan el mismo tipo de operación 
suave y positiva que los mandos incorpo- 
rados en el aparato. 

Con estas unidades se puede controlar la 
grabadora cómodamente desde el sillón para 
una audición confortable y bién regulada. 


RM-7/RM-10 


Juegos de Montaje de Bastidor 

Los equipos de montaje de bastidor RM-7 
(para los modelos X-7R y X-7) y RM-10 
(para los modelos X-10R y X-10) incluyen 
los soportes y pernos necesarios para 
disponer los aparatos de la Serie X según 
una instalación robusta tipo de profesionales, 
en un bastidor AIE (Asociación Industrias 
Electrónicas) normalizado. 


2. ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL MAGNETÓFONO DE CARRETE 


ABIERTO. 


Sistema de pista 


X-10/10R 


4 pistas, 2 canales 


4 pistas, 2 canales 


4 pistas, 2 canales 


4 canales, multipista 


Motor del cabrestante 


Servo FG de CC 


Servo FG de CC 


Servo FG de CC 


Servo FG de CC 


Motores del carrete 


Sin ranura de CC 


Sin ranura de CC 


Rotor externo de 


corrientes parásitas 


Corrientes parásitas 


Configuración de la cabeza 


2-10: 3 
X-10R: 6 


3 


Capacidad de carrete 


10-1/2” 


7 


10-۴ 


Velocidad de la cinta 


19 cm/s, 9,5 cm/s 


19 cm/s, 9,5 cm/s 


19 cm/s, 9,5 cm/s 


38 cm/s, 19 cm/s 


Ululación y trémolo 
(medido por NAB) 


0,03% (19 cm/s) 
0,04% (9,5 cm/s) 


0,03% (19 cm/s) 
0,04% (9,5 cm/s) 


0,05% (19 cm/s) 
0,07% (9,5 cm/s) 


0,04% (38 cm/s) 
0,06% (19 cm/s) 


Respuesta de frecuencia 
(total) 


30-28 KHz (19 cm/s) 
30-20 KHz (9,5 cm/s) 


30-28 KHz (19 cm/s) 
30-20 KHz (9,5 cm/s) 


30-28 KHz (19 cm/s) 
30-20 KHz (9,5 cm/s) 


25-24 KHz (38 cm/s) 
25-22 KHz (19 cm/s) 


Relación señal a ruido 
(total) 


63 dB 
(nivel THD de 3%, medido) 


63 dB 
(nivel THD de 3%, medido) 


63 dB 
(nivel THD de 3%, medido) 


Distorsión armónica 
(total) 


08% a O VU 


0,8% a O VU 


0,8% a O VU 


58 dB 
(nivel THD de 3%, medido) 


0,8% a O VU 


Dimensiones (An X Al X Pro) 


432 X 452 X 262 mm 


432 X 364 X 262 mm 


410 X 326 X 231 mm 


445 X 523 X 235 mm 


Peso (neto) 


Sistema de cabrestante 


20 Kg 


Dual 


18 Kg 


Dual 


14 Kg 


Sencillo 


25 Kg 


Sencillo 


Operación 


Completamente lógica 


Completamente lógica 


De toque suave 


Microtoque 


Control de paso 


Si 


Si 


Si 


Mezclador micrófono/línea 


Si 


Señal de aviso 


Sordina de grabación 


Función de temporizador 


Sensor de movimiento 


Control remoto 


X-10: RC-90 
X-10R: RC-100 


-7: RC-90 
-7R: RC-100 


Sistema dbx 


DX-2A 


Cubierta de acril 


TZ-550 


D 


APARATOS PARA EXPERTOS, SER 


Los aparatos a cassette Serie C representan la tecnología y | 
provee un estándar de construcción y 
apropiados para competir en rendimiento con los aparatos 


U 


C-1mkll 


Reproductor de cassette 

El C-1mMKII es el último grito en aparatos a 
cassette para el perfeccionista y profesional 
que debe tener lo mejor de lo mejor. El 
costo es mayor que con otros aparatos 
TEAC a cassette, pero ha sido fahricado con 
todo cuidado y detalle según lo requerido en 
el ramo de la grabación, para uso en estu- 
dios o para el entusiasta que va en pos de la 
máxima perfección. Sus características 
comprenden: 

e Tres cabezas ® Tres motores ۶ Cabezas de 
grabación y reproducción de ferrita de alta 


MX-8 

Mexclador de Audio 2 Salidas 

4 Eutradas 

Para grabaciones en vivo, el correspondiente 
mezclador MX-8 resulta ser un útil creativo 
potente. Proporciona cuatro entradas in- 
dependientes de línea o de micrófono con 
relleno de 20 dB conmutable para cada 
canal. Y con los filtros de bajo conmutables 
de 100/200 Hz y demás, le dan al usuario 
la más extensa flexibilidad de mezclado. 


RX-8 

Unidad de Reducción de Ruido 
“dbx” 

Los modelos C-IMKIl, C-2X y C-3X son 
compatibles con la interface de reducción de 
ruido “dbx” RX-8. Esta unidad periférica 
puede casi doblar el alcance dinámico 
disponible proporcionando un vasto aumen- 
to de la relación señal a ruido. 


TO-8 


Oscilador de Tono de Prueba 


rendimiento muy po 


Manijas del estante están opcionales (accesorios estandar para modelos para EUR y UK). 


il 
abierto. 


densidad * Compatibilidad con cinta metá- 
lica e Servomotor del cabrestante de lazo de 
fase sincronizada * Motores de CC sin 
núcleo + Transporte de cabrestante doble 
con sistema de lazo cerrado ۶ Accionamien- 
to del cabrestante por correa gemela 

e Bastidor de matriz moldeada * Mando LSI 
de lógica completa e Frenado electromagné- 
tico del carrete e Bobinado rápido por servo 
e Rodillos recogedores gemelos, de dos pasos 
y auto-ajuste * Control remoto opcional 
(RC-90) ° Sordina de grabación e Gra- 
bación de perforación ۶ Diseño de circuito 
modular + Circuitería de acoplamiento direc- 
to و‎ Amplificador para audífonos por 


MX-8/RX-8 


TO-8 


artesanía más finas que TEAC puede ofrecer. Se 
na de lo normal en aparatos a cassette, siendo 


separado * Preamplificadores de micrófono, 
de bajo ruido * Amplificadores de línea de 
entrada de FET (Transistores de Efecto de 
Campo) diferenciales * Tarjetas enchufables 
para óptima polarización y ecualitación 

e Oscilador de polarización regulada 

e Selectores EQ de tres etapas de polari- 
zación y ecualización * Controles nivel de 
GRABACION equipados * Control del paso 
e Función —temporizadora incluida 

e Reducción de ruido “Dolby” incorporada 
e Reducción de ruido “dbx” externamente 
ajustable e Soportes desmontables para 
motaje de rejillas de bastidores. 


C-1mkIL 


PLUG IN OPTIONAL 
BIAS /EQ CARD 


CX-8 


Permite la optimización de la polarización y 
ecualización para cintas específicas. 


RC-90 


IE C 
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C-2X 


Aparto a Cassette Estéreo de 


2 Motores, 2 Velocidades y Cabezas. 


El C-2X ofreces casi todas las par- 
ticularidades del C-1MkiIl, incluso el sistema 
de Cabrestante doble de lazo cerrado. Tiene 
asimismo algunas in ovaciones propias, la 
principal sin duda es el dispositivo de 
grabación y reproducción de dos 
velocidades, lo que proporciona un rendi- 
miento sónico realmente impresionante. 

El grabado de doble velocidad permite 
obtener cintas de un rendimiento que puede 
realmente competir con tocacintas de carrete 


PLUS N OPTIONAL 
اعد‎ CARD. 


abierto. La segunda gran innovación es la 
incorporación del “Dolby HX”, sistema 
revolucionario de expansión del espacio de 
la cabeza, lo que da lugar a registros de 
mayor alcance dinámico y menor ruido. El 
“Dolby HX” funciona a base de una con- 
stante vigilancia de la señal a registrar, y me- 
diante el ajuste de la polasización adecuada 
a la señal. Esto da un óptimo alcance 
dinámico y relación señal a ruido, y a 
diferencia de otros sistemas, permite que los 
cassettes así grabados puedan oirse en otros 
aparatos—incluso no teniendo éstos 

“Dolby HX”. 

Otras caracteristicas incluyen: 


C-2X 


e Dos motores * Sistema de tres cabezas 
para un óptimo rendimiento y comprobación 
fuera de cinta *Tarjetas de enchufe para una 
óptima polarización y equalización *Cabezas 
de grabación y reproducctón de ferrita de 
alta densidad * Control de transporte -com- 
pletamento lógico *Motor del cabrestante de 
CC con servo FG è Temporizador de la 
operación de grabación y reproducción 

e Controles del nivel de entrada con 
engranaje acoplado. Suicheo de polarización 
y ecualización de tres posiciones * Unidad 
de control remoto opcional (RC-90) 

e Soportes desmontables de los montajes 

de bastidor. 


C-3X 
Aparato a Cassette Estéreo de 


2 motores, 2 Velocidades y 3 


Cabezas. 

Este modelo offrece al entusiasta la mayoría 
de las características del C-1MmkIl y del C- 
2X, pero a menor costo. Lo más notable es 
la provisión de dos velocidades para gra- 
bación/reproducción a dos veces la 
velocidad normal, supone obtener registros 
de una excepcional calidad; y el medio del 
“Dolby HX” dispone de un sistema nuevo 


revolucio nario para añadir mayor alcance 
dinámico a los cartuchos a base de efectuar 
un contínuo ajuste de polarización de 
grabación de acuerdo con la señal de en- 
trada. Los niveles de disimetría y registro 
pueden sintonizarse finamente para cada 
tipo de cinta— incluída la metálica—, y el ar- 
rastre de dos motores asegura la reducción 
de ululación y trémoto y una gran duración. 
Otras especificaciones sobresalientes 
incluyen: 

e Sistema de servomotor de cabrestante FG 
para velocidad precisa de cinta. * “Dolby 


C-3X 


NR” incorporado. * Conmutadores de 
ecualización, de tres posiciones, más las 
etapas ajustables del nivel de polarización y 
grabación. * Soportes de montaje de 
bastidor desmontable tipo estándar, y unidad 
de control remoto, disponible como op- 
cional. e Completo control lógico LSI. 

e Sistema servo de tensión mecánica. 

e Unidad “dbx” opcional. e La unidad 
opcional de control remoto es RC-90. 


APARATOS CASSETTE 


A-770 


Aparato Estereofónico a Cassette 
computarizado y automático 

El A-770 es uno de los más avanzados 
diseños en existencia, y desde luego con la 
mejor precisión de la tecnología TEAC como 
garantía de duración. El Sistema de Pro- 
grama computomatic (SPC) permite al 
aparato saltarse un pre determinado 
múmero de items o canciones en la cinta 
mientras se bobina o rebobina en rápido, 
para luego entrar de nuevo eu el módo de 


A-660 


Reproductor de cassette 
Estereofónico de 2 Motores. 

El modelo A-660 es un nuevo concepto 
notable de lo que puede ser un 
magnetófono a cassette; ofreciendo 
estabilidad de arrastre mediante dispositivo 
de dos motores, y control por microcom- 


reproducción automáticamente. La 
Repetición de Bloque es una función igu- 
almente impresionante. Utilizando bloques 
seleccionados, de la longitud, que sea en la 
cinta: se pueden tocar, rebobinar y volver a 
tocar automáticamente cualquier número de 
veces. Se trata de una muy apreciable 
característica para quien desee aprender una 
canción, escuchar lecciones de idiomas por 
cinta, o simplemente desee oir una y otra 
vez la misma cosa. Este gran modelo de tres 
cabezas, adecuado para un rendimiento óp- 
timo y de monitoreado fuera de cinta, lleva 


acoplados medidores de precisión del nivel 
decibélico (dB), comportando idénticos 
estándares de alta tecnología que el modelo 
A-660, lo que le hace al aparato ideal para 
el entusiasta que anda en pos de la per- 
fección. Unidad RC-90 de control remoto, 
opcional. 

e Cabezas de grabación y reproducción 
únicas de ferrita con cubierta de titanio 

* Función de sordina de grabación (Rec 
Mute) con espaciador automático * Función 
de grabación/reproducción temporizada 

e Unidad de control remoto opcional (RC-90) ] 


COMPUTOMATIC PROGRAM SYSTEM 


Bock 
REPEAT 


putador. Todo a un precio asequible. El ren- 
dimiento más alto queda garantizado por la 
multitud de refinamientos que comporta, y 
entre los que se incluyen: 

e Conmutadores de pularidad y 
ecualización, de tres posiciones 

e Mudograbado con autoseparador * Paro 
de rebobinado de memoria * Motor del 
cabrestante de CC de servo FG. Com- 
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patibilidad con cintas metálicas + Control de 
nivel de salida ۶ Reductor de ruido “Dolby” 
® Función grabación /reproducción, tem- 
porizada ۶ Medidores del nivel dB + Tec- 
nología de precisión. Electrónica sofisticada 
e Unidad RC-90 de control remoto como 
opcional. 


RECORD 


A-550RX 


Reproductor de Cassette 
Estereofónico con “dbx” 

La combinación de la capacidad de cinta 
metálica y el “dbx” o acoplador de diafonía, 
proporciona al modelo A-550RX una 
característica de gama dianámica superlativa, 
capaz de convencer a cualquiera de que lo 
que se escucha es música en vivo y no 
encerrada: en un cartucho. El circuito “dbx” 


funciona comprimiendo el alcance dinámico 
de la música pre viamente a su registro. La 
música que posee un alcance dinámico 
natural de 90 dB, por ejemplo, es com- 
primida hasta solamente 45 dB— totalmente 
dentro de la gama grabable en un aparato a 
cassette. Al reproducir la grabación, la 
especial circuitería “dbx” repone el alcance 
dinámico original que proporciona a la 
música la espectacular calidad de lo vívido y 
real. Otras características de este extraor- 


dinario aparato, son: 

e Mandos de lógica completa LSI del ar- 
rastre * Controles de nivel de entrada por 
acoplamiento de engranaje ۶ Medidores de 
nivel dB de precisión. * Memoria de parada 
e Conmutadores de polarización y 
ecualización de tres posiciones ۶ Cabeza 
durable “Sendust” و‎ Motor CC cou servo 
FG para mayor estabilidad del arrastre 

e Unidad de control remoto RC-90 
opcional. 


Ar SSORX Stereo Cassette Deck 


CX-650R 


Reproductor de Casse 

Estereofónico 

Como comodidad última, este es el modelo 
soñado. Ofrece grabación y reproducción 
bidireccionales con autoinversión y auto- 
repetición para disfrute de una audición in- 
interrumpida. Una cabeza durable “Sendust” 
gira en forma automática a la posición de 
máxima realización, lo mismo para la direc- 
ción adelante como para el retroceso. 

e Sistema bimotriz de arrastre e Com- 
patibilidad de cinta metálica e Cabrestantes 
independientes en ambos sentidos e Giro 
exacto * Cabeza “Sendust” rotante 

+ Mondos lógicos LSI para el arrastre 

e Automatismo para la inversión y repetición 
e Controles de acoplamiento engranado del 
nivel de entrada e Selectores de polarización 


A-510mkil 


Reproductor de Cassette 
Estereofónico 

Es un aparato de gran rendimiento que 
presenta características tales como: Controles 
de lógica completa LSI, compatibilidad con 
cinta metálica y medición del nivel de cresta 
por Gráfico de Barra fluorescente 
especialmente diseñado. La estabilidad del 
transporte queda asegurada gracias a un 
motor de CC con servo. FG. 

El potencial completo del rendimiento de la 
cinta metalica se realiza a través de una 
cabeza “Sendust” de reciente invención y 
circuitería avanzada de disimetría. Unidad 
RC-90 de control remoto, opcional. 
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y ecualización de tres posiciones 
e Medidores precisos del nivel de cresta 
e Auto-espaciador * Temporizador de 
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CX-650R 


grabación /reproducción * Unidad de control 
remoto RC-100 opcional. 
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APARATOS A CARRETE 


CX-400 


Reproductor de Cassette 
Estereofónico de 3 cabezas 

El aparato CX-400 es un muy notable tipo 
de toca-cassettes. A pesar de su apariencia 
simple, ofrece capacidades y resultados qe 
usualmente son privativos de aparatos 
mucho más caros. Lo más sobresaliente de 
estas peculiaridades son los mididores de 
nivel de crestas tipo gráfica de barra 
fluorescente. Los tales permiten un ajuste 
preciso del nivel de grabación, y aunque no 
se trate de dispositivos esenciales, si que son 
muy deseables por el verdadero entusiasta 
de la grabación. Menos obvio que los 
medidores dichos, pero de mayor 
significación son las cabezas de registro y 
reproducción, de ferrita de alta densidad. 
Este modelo CX-400 es un diseño completo 
DE 3 cabezas, lo que permite una com- 
probación instantánea “fuera de cinta” de la 
calidad del sonido, así como una reacción 
acústica Óptima. Le technología y moderna 
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Manijas del estante están opcionales. 


proyección utilizadas por TEAC, le ha per- 
mitido fabricar cabezas de combinación 
grabadores/reproductoras extremadamente 
finas, si bién para los más óptimos resultados 
la cabeza de grabar y la de reproducir deben 
ser dos cosas separadas capces de optimizar 


X-400 


individualmente sus respectivas funciones. 
Las tres cabezas del aparato CX-400, con- 
juntamente con el “Dolby NR” incorporado 
y los conmutadores de tres posiciones para 
polarización y ecualización, aseguran que el 
rendimiento sónico ha de ser extraordinario. 


1. ESPECIFICACIONES Y CARACTERÍSTICAS DEL REPRODUCTOR DE CASSETTE. 


Configuración de la cabeza 3 


Velocidad de la cinta 


4,75 cm/s 


4,75 cm/s, 9,5 cm/s 


4,75 cm/s, 9,5 cm/s 


4,75 cm/s 


Motores 


1 motor de CC para 
el cabrestante con 
servo PLL 

2 motores de CC sin 
núcleo para el carrete 


¬ 


motor de CC para 
el cabrestante con 
servo FG 
1 motor de CC para 
el carrete 


1 motor de CC para 
el cabrestante con 
servo FG 
motor de CC para 
el carrete 


کے 


1 motor de CC para 
el cabrestante con 


servo FG 


el carrete 


motor de CC para 


4,75 cm/s 


1 motor de CC para 
el cabrestante con 
servo FG 

1 motor de CC para 
el carrete 


Sistema de transporte 


Cabrestante dual, 
lazo cerrado 


Cabrestante dual, 
lazo cerrado 


Cabrestante sencillo 
y servo de tensión 


Cabrestante sencillo 


y servo de tensión 


Cabrestante sencillo 


Ululación y trémolo 
(medido por NAB) 


0,04% 


0,05% (4,75 cm/s) 
0,03% (9,5 cm/s) 


0,05% (4,75 cm/s) 
0,03% (9,5 cm/s) 


0,04% 


0,04% 


Respuesta de frecuencia 
(total, cinta metálica) 


20-22 KHz 


20-22 KHz (4,75 cm/s) 
20-27 KHz (9,5 cm/s) 


20-20 KHz (4,75 cm/s) 
20-25 KHz (9,5 cm/s) 


30—20 KHz 


30—19 KHz 


Relación señal a ruido 


THD) 


(total, medido con nivel 3% 


60 dB 


59 dB (4,75 cm/s) 
61 dB (9,5 cm/s) 


59 dB (4,75 cm/s) 
61 dB (9,5 cm/s) 


59 dB 


59 8 


Dimensiones (Al X An X Pro) 


482 X 161 X 353 mm 


482 X 147 X 353 mm 


482 X 147 X 345 mm 


432 X 126 X 302 mm 


432 X 126 X 302 mm 


Peso (neto) 


14,5 Kg 


12,0 Kg 


9,0 Kg 


7,0 Kg 


6,8 Kg 


Material de la cabeza 


Ferrita de HD 


Ferrita de HD 


Ferrita de HD 


Ferrita de HD 


Permalloy duro 


Operación 


Completamente 


Completamente 


Completamente 


Completamente 


Completamente 


lógica lógica lógica lógica lógica 

Medidores Nivel de cresta Nivel de cresta Nivel de cresta Nivel de cresta Nivel de cresta 

Sordina de grabación Si Si Si Si (con auto- Si (con auto- 
espaciador) espaciador) 

Dolby NR Si Si (Dolby NR + HX) Si (Dolby NR + HX) Si Si 

Compatibilidad con cinta Si Si Si Si Si 

metálica 

Control de temporizador Si Si Si Si Si 

Memoria de parada Si (con autorreverso) Si (con autorreverso) Si = Si 

Memoria de reproducción Si (con autorreverso) Si (con autorreverso) Si Si (con repetición Si (con autorreverso) 
por bloques) 

Control remoto RC-90 RC-90 RC-90 RC-90 RC-90 

Sistema dbx RX-8 RX-8 RX-8 مسب‎ =- 

Mango de bastidor AH-50 AH-50 AH-50 = = 


CX-350 


Reproductor de Cassette Estereofónico 
Diseñado para agradar al entusiasta. Ofrece toda 
la technología de precisión y la calidad de sonido 
del CX-310, más las características de paro de 
momoria automática, función de recepción muda 
que corta los anuncios cuando se graba al aire, y 
un control de nivel de salida que ayuda a ajustar 
el mismo de acuerdo con el resto del sistema. 

Y lo mejor de todo: Un precio muy prudencial. 
(También disponible en negro como el CX-351) 


CX-310 TEAC o ioc 


Reproductor de Cassette Estereofónico 
Aunque se trata del aparato más económico 
producido por TEAC, ello no ha per judicado la 
calidad. Y es en efecto el aparato ideal para el 
amante de la música interesado en calidades 
sólidas de sonido y no en la cantidad de 
dispositivos de control. 

(También disponible en negro como el CX-311) 


CX-650R CX-350/351 CX-310/311 


3 (1 de grabación 
reproducción, 
2 de borrado) 


© 


4,75 cm/s 


Lens 


4,75 cm/s 4,75 cm/s 4,75 cm/s 4,75 cm/s 4,75 cm/s 


Motor de CC con Servomotor de CC Servomotor de CC Servomotor de CC 


servo FG 


Motor de CC con 
servo FG 


1 motor de CC para 
el cabrestante con 
servo FG 

1 motor de CC sin 
núcleo para el carrete 


Cabrestante sencillo Cabrestante sencillo Cabrestante sencillo 


y servo de tensión 


Bidireccional Cabrestante sencillo 


Cabrestante gemelo 


Cabrestante sencillo 


0,05% 0,06% 0,05% 0,06% 0,06% 0,06% 
20-19 KHz 30-19 KHz 30-18 KHz 30-20 KHz 30—17 KHz 30-17 KHz 
56 dB (80 dB con dbx) 56 dB 56 dB 57 dB 57 8 57 8 


440 X 147 X 345 mm 


440 X 147 X 345 mm 


440 X 147 X 345 mm 


410 X 142 X 300 mm 


410 X 142 X 300 mm 


410 X 142 X 300 mm 


10 Kg 


11,5 Kg 


9,5 Kg 


6,1 Kg 


6,0 Kg 


6,0 Kg 


Sendust Sendust Ferrita de HD Permalloy duro Permalloy duro 
Completamente Completamente Completamente Mecánica Mecánica Mecánica 
lógica lógica lógica 
Nivel de cresta Nivel de cresta Nivel de cresta Nivel de cresta vu vu 
fluorescente fluorescente 
Si Si (con auto- Si Si Si — 
espaciador) 
Si Si Si Si Si Si 
Si Si Si Si Si Si 
Si Si Si Si Si = 
Si = Si Si Si = 
— Si = = — = 
RC-90 RC-100 RC-90 — — — 
Si (incluido) — = 5 5 = 
AH-20 AH-20 AH-20 AH-40/40B AH-40/40B 


SISTEMAS POR ELEMENTOS 


altamente sofisticados y 
experiencia en la innovación y 


proyectado—con la idea del sister 


BX-550 


Amplificador integrado de CC y alta 
velocidad 

El BX-550 posee la potencia y el rendimien- 
to apropiados para el más exigente 
auditorio. La circuitería de CC de alta 
velocidad y el bajo nivel de distorsión sin 
precedentes, hace del BX-550 uno de los 
mejores amplificadores en el mercado — 
independientemente del precio. Las 
características comprenden: 

e Circuitería de ultra alta velocidad ° 55 
vatios por canal e Amplificador de cabeza 
MC incorporado * Contadores de vatios 
calibrados * Indicadores de balance de DEL 
(diodo de emisión de luz) ® Transformador 
de potencia toroidal e Circuitería de avance 


SYSTEM 5500 


compatibilidad y el más alto rendimiento. 


TEAC, única y de alto régimen * Increíble 
distorsión de 0,005% a 1 kHz + Alta 
relación señal a ruido * Respuesta de 
frecuencia entre 10 Hz y 100.000 Hz 

e Circuitería de protección total. 

* Dimensions (An x Al x Pro): 
410x140x320mm +Peso: 9 kg netos 


BX-330 

Amplificador de CC integral 

Tdas las señales de su sistema de audio han 
de pasar por el amplificaodr. es el corazón 
de su siutema, por lo que nuestros técnicos 
hubieron de realizar lo imposible para anular 
todo tipo de distorsión. ¿Cuál ha sido el- 
resultado? Pues. . . ! un increíble bajo 

THD de 0,006 %! Otras características 
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Perfeccionistas 


Para el audiófilo que sólo quiere lo mejor, 
nosotros presentamos el SYSTEM 5500. La 
distorsión ha sido minimizada en todos los 
puntos del sistema, y el rendimiento general 
ha de experimentarse para apreciarla en 
toda su intensidad. El SYSTEM 5500 
transporta el cabal sonido de la sala de 
conciertos a su propia sala de estar. 
(También disponible cou panel negro) 


BX-550 
TX-550 
PX-550 
CX-350 
SX-550G 
LX-550 


importantes, son: 

e Circuitería de recorrido de señal, sin 
condensadores * Amplificador de cartucho 
de bobina móvil de ultra-bajo ruido. Reac- 
ción de frecuencia entre 10 Hz y 100 kHz 
e Protección de sobrecarga * Monitoreado 
total de cinta * 35 vatios por canal. 
«Dimensions (An x Al x Pro): 
410x140x320mm ۶۳۵50: 7,5 kg netos 


TX-550 

Sintonizador Estereofónico de 
AM/FM 

Disponiendo de excelente música diaria en 
las emisiones radiales de FM (frecuencia 
molulada), tiene sentido diseñar un sin- 
tonizador que aprovecha totalmente tal 


SYSTEM 3300 


El Sistema por Componentes de 
Baja Distorsión y Alta Estima 

El SYSTEM 3300 es un sistema de ultra- 
baja distorsión lo suficientemente bueno 
como para llevar la marca TEAC. Cada 
pieza es una muestra de precisión — tec- 
nológica, y el sistema en sí proporciona un 
nuevo nivel de sonido de calidad a través de 
un modelo justamente económico. 

(También disponible cou panel negro) 


BX-330 
TX-550 
PX-550 
CX-310 
SX-330 
LX-330 


coyuntura. Nuestros técnicos han sido 
capaces de producir algo realmente 
sobresaliente, una vez más. La distorsión ha 
quedado reducida a un bajísimo 0,08%. La 
relación señal a ruido equivale a una cifra de 
80 dB, y la sensibilidad de 1,9 V asegura 
una recepción clara y sin distorsiones. Los 
indicadores de sintonización y señal de DEL 
ayudan asimismo a la Óptima recepción bajo 
cualquier condición. Una sección de AM 
(amplitud modulada) es incluída como una 
ventaja extra. 

*Dimensiones (An x Al x Pro): 
410x140x306mm *Peso: 6.0 kg netos 


PX-550 


Sistema de reproducción con 
acciouamiento directo completa 
meute automático 

Se trata de un sistema de precisión que 
protegerá sus discos y sacará de ellos el 
mejor partido 

e Accionamient directo * Control de tono 
e Arranque, corte y expulsión automáticos 
e Barazo de tono de precisión * Cartucho 


SYSTEM 3300 


MM de calidad incluído (escepto en ciertas 
zonas). 

* Dimensiones (An x Al x Pro): 
427x131x369mm +Peso: 5,5 kg netos 


SX-550(6) 

Sistema de Altavoces de 3 vías y 

55 vatios. 

Un diseño completo que proporciona una 
reacción sustancialmente uniforme de 30 Hz 
a 20 kHz. Verdaderamente un altavoz para 
el más exigente. 

e Altavoces para bajos: de tipo cónico, 

25 cm; para medio rango: de tipo cónico, 
12,5 cm y para altos: tipo cúpula de 2,5 cm 
*Dimensiones (An x Al x Pro): 
380x730x300mm *Peso: 13,5 kg netos 


SX-330(6) 


Sistema de Altavoces de 2 vías y 


45 vatios 
Un diseño de alto rendimiento capaz de pro- 
ducir un sonido rico y claro desde las notas 
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mínimas del Órgano a los más altos acordes 
de un instrumento de viento. 

e Altavoces para bajos: de tipo cúpula, 

2.5 cm 

* Dimensiones (An x Al x Pro): 
380x730x300mm +Peso: 12 kg netos 


Nota: el sufijo (G) indica la versión en 
acabado gris. El acabado normal es de en- 
chapado efecto madera. 


CX-310/350 


(Véase la página 10) 
LX-550 


Bastidor Metálico 

Elegante, pulcro y de aspecto moderno. El 
LX-550 es un bastidos para componentes 
con estilo de instrumento propio para el me- 
jor lucimiento u accesibilidad del LIBERO. 


LX-330 
Bastidor de Audio 


Este atractivo componente es el alojamiento 
perfecto del LEBERO. 


PA-7/ MA-7 


Los amantes de la música más exigentes y los perfeccionestas de la acústica, apreciarán dos cosas acerca del PA- 


7/MA-7. Combinación de preamplificador y amplificador: el primero la asombrosa gama de especificaciones que 


establecen los nuevos estándares; el segundo es la versatilidad y fácil utilización — especiamlente para los usuarios 
de reproductores de casetes y cintas. Este nivel de versatilidad y realización se encuentra sólo en TEAC. 


PA-7 

Amplificador de control 
estereofónico de CC 

El PA-7 es un preamplificador que ofrece al 
usuario el control total de la señal que lo 
atraviesa. Un sistema de control de tono 
muiy versatil permite el control de la 
respuesta de frecuencia cualquiera que sea 
la señal: oída a través de los altoparlantes o 
enviada a un reproductor de casete para 
grabación. Interruptores pueden dirigir las 
señales de tal manera que una fuente puede 
ser oída a través de los altavoces — por 
ejemplo radio FM—al mismo tiempo que 
una fuente separada totalmente es grabada 
en cinta, ambas al mismo tiempo!. Cada 
aspecto de la realización, ya sea separación 
de canal, relación señal a ruido o cualquier 
otro parámetro ha sido diseñado y trabajado 
ingenierilmente hasta el límite de la tec- 
nología. Otros diseños ni siquiera se le acer- 
can. 

MA-7 

Amplificador estereofónico de 
potencia 

El MA-7 ha sido diseñado para complemen- 
tar la realización del PA-7, pero él solo 
puede ser utilizado perfectamente como 
amplificador de potencia. Cada canal puede 
entregar 150 vatios a una carga de 8 ohmios 
a través de un increible ancho de banda y 
con una distorsión más baja que los límites 
medibles. Para la persona que insiste en 
poseer un equipo al estado del arte. La bús- 
queda de un amplificador de potencia es 
ahora terminada. 


ESPECIFICACIONES DEL AMPLIFICADOR DE CONTROL PA-7 


TEAC MA7 Powox م۸‎ 


MA-7 


Sensitividad/impedancia de entrada 


TUNER/AUX/TAPE PLAY 


1— 100000 Hz +0 dB, —0,2 dB 


PHONO-1 (MC) 


60 ۸۷/10۵ ohms, 25 ohms, 100 ohms 


Relación señal a ruido 


PHONO-2 (MM) 


Nivel de entrada máximo 


2,5 mV/33 Kohms, 47 Kohms, PHONO-1 (MC) 72 dB 
68 Kohms PHONO-2 (MM) 90 dB 
TUNER/AUX/TAPE PLAY 110 8 


PHONO-1 (MC) 5 mV/1 KHz Destorción armónica total Menor a 0,005% (20— 20000 Hz) 
PHONO-2 (MM) 270 mV/1 KHz Filtro subsónico 12 Hz — 18 dB/oct 
Nivel/impedancia de salida Separación de canal 80 dB (1 KHz a volumen máximo) 
PRE OUT 1۷/75 ohms Rapidez de respuesta + 120V /useg (amplificador ecualizador), 
REC OUT 200 mV/68 ohms +300V/useg [amplificador de 
Respuesta de frecuencia respuesta plana) 
PHONO-1 (MC) 20— 30000 Hz +0,2 dB (RIAA) Dimensiones (An x Al x Pro) 432 x 148 x 440mm 
PHONO-2 (MM) 1 - 30000 Hz +0,2 dB (RIAA) Peso 12 kg 


ESPECIFICACIONES DEL AMPLIFICADOR DE POTENCIA MA-7 


Tipo 


amplificador de CC clase B 


Ancho de banda de salida 


7— 100000 Hz (8 ohms, THD 0,02%) 


(amplificadores gemelos monoaurales 


Respuesta de frecuencia 


CC — 200000 Hz+, — 1 dB 


completamente separados) 


Sensivididad/impedancia de entrada 


1۷ rms/50 Kohms 


Pontencia proporcionada de salida 


150W + 150W (8 ohms, 7— 100000 Hz) 


Relación señal a ruido 


120 08 (IHF una red) 


Distorción armónica total 


0,003% (8 ohms, en la salida 


Factor de amortiguamiento 


100 (CC — 20000 Hz) 


proporcionada, 10— 20000 Hz) Rapidez de respuesta + 120V/useg 
Distorsión de intermodulación 0,002% (8 ohms en la salida Dimensiones (An x Al x Pro) 432 x 148 x 440mm 
proporcionada, SMPTE) Peso 22 kg 


EQUIPOS MUL TIPISTA 


A-3440 


Tocacintas Multipista de 4 Canales 
Para el productor de canciones, el arreglista, 
el instrumentista o el grabador creativo, el 
aparato A-3440 resulta ser la perfecta 
manera de transladar las ideas a una cinta 
magnética. Dispone el aparato de cuatro 
canales con total capacidad de registro de 
sobredoblaje sincronizado. Una única matriz 
de conmutación de función / selección de 
salida, hace que el sobredoblaje y el com- 
etido del canal de sincronizado sean más 
rápidos y fáciles que nunca. Cada canal 
dispone de mandos independientes del nivel 
entrada y salida, así como de medidores VU 
calibrados. Yuna matriz de monitoreado de 
audífono con control de nivel, proporciona 
una versátil incorporación de capacidad de 


A-3440 


comprobación. Sobre la base de nuestra 
renombrada serie de estudio TASCAM, el 
aparato A-3440 ofrece capacidad de 
grabación propia para profesionales, dentro 
de las limitaciones de cualquier pequeño 
estudio casero. 

(Especificaciones en la página 4) 


y 4 salidas 

Todo el que emplea una grabadora de cinta 
como afición creativa, necesita un mezclador 
de calidad. Esto es así en lo que se refiere a 
los usuarios del aparato de cinta de dos 
canales, y es más cierto aún para los 
usuarios de equipos multipista tales como el 


model A-3440. El aparato M-2A es una 
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M-2A/MB-20 


unidad compacta con un asombroso nivel de 
versatilidad y rendimiento. Hasta seis canales 
de entrada del origen de línea o de 
micrófono pueden ponerse, armonizarse y 
mezclarse para obtener hasta cuatro salidas 
para alimentar el magentófono. El aparato 
M-2A es perfecto para trabajo de campo y 
pequeñas regulaciones multipista. 


MB-20 

Puente Medior de 4 vías 

El model MB-20 ha sido diseñado 
especialmente para ser utilizado con el 
mezcalador M-2A. Proporciona com- 
probación instantánea de cuatro canales 
simultáneamente sobre mediores VU 
grandes, exactos y de fácil lectura. 


GE-20 


Ecvalizador Gráficd De 2 Canales y 
10 Bandas 

Ecualizador gráfico de 10 bandas, 2 canales 
con 4 controles totales sobre su sonido; el 
GE-20 le permite tener una exelente 
respuesta de frecuencia en 10-1/8 de ban- 
das por canal. Además tiene incluido filtros 
pasaalto y pasabajo para cada canal, con- 
troles de nivel de entrada y salida indepen- 
dientes y un medidor de VU conmutable por 
canal izquierdo / derecho. 


TEAC A- 5508۷ (DBX) 


ACCESORIOS TEAC  C-2X (Dolby NR- HX) 


TEAC  C-3X (Ddby NR-HX ) 


MC-10 E ` HP-200Pro 
MC-210 HP-200Pro RE-711 
Micrófono de condensador electrostático Audífonos de 0 Carrete metálico de 7” 
estéreo de un punto 
HP-60/HP-80/HP-150 RE-1002 
MC-108 Audífonos estereofónicos tipo abierto Carrete metálico de 10-1/2” (color oro) 
Micrófono cardiode dinámico unidirec- 
cional RE-1003 


Carrete metálico de 10-1/2” (color oro) 


TZ-60 
E-3 E-2A TZ-60 
Desmagnetisador de cabeza Borrador de cinta Limpiador de aguja Electro 


ARAS AAA 


TZ-261 l ت‎ 


TZ-270N TZ-255 
TZ-261 TZ-270N TZ-255 
Juego limpiador para tocacintas Pulidor de acero inoxidable Juego de aceite 


* Con el propósito de mejorar el producto, las especificaciones 0 características pueden 
estar sujetas a cambions sin previo aviso. 

* *Dolby"” es una marca registrada por Dolby Laboratories. 

* ‘dbx’ es una marca registrada de dbx incorporado. 


TEAC. 


TEAC CORPORATION: 3-7-3, Naka-cho, Musashino, Tokyo, Japan Phone: (0422) 53-1111 


Printed in Japan - 1080K25 - D-3549 


